™
W Fahrzeugtechnik GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 21-23

33178 Borchen

Telefon: +49 (0} 5251/69169 0
Telefax: +49 {0) 5251/69169 11

E-Mail: info@waptech.de
Internet: www.waptech.de

Mafblatt fur Anhangebock, Innenmontage am Motorwagen
Typ WUB 18/1S, Ausf. A
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Kupplungen ,
Tvp: Mals K: V-Wert= a xx—sz
Orlandi E406 410 L
Orlandi E509 436 (= Achs[asf “')
Orlandi GX 57 417 X
Ringfeder 2040A 414 O 1.8 bei |
Ringfeder 5050A 420 a= Faktor Motorwagenluftfederung
Rockinger 400A51 404 O 2.4 bei anderer
Rockinger 500A65 410 Motorwagenfederung
Rockinger Ro 57 437
VBG 590 V 414 - ———a——F
VBG 795 V 433 @ﬁi
L
Kundendaten:
Kunde: Bearbeiter: Kommision:
Telefon: Telefax: E-Mail:
Kenndaten Anhangebock
MaB X mm D-Wert: kN Maf BH: mm
Mal L: mm Mal} FH: mm Mal B max: mm
Achslast C: t Mafl LW- mm Kupplung:
Stitzlast kg Maf} RH. o Fahrzeugtyp
V-Wert- kN Mal RB: mm Stickzahl:
gewunschter
Dc-Wert: kN Maf UK: mm Liefertermin:




