™
W Fahrzeugtechnik GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 21-23

Telefon: +49 (0) 5251/691690

33178 Borchen Telefax: +49 (0) 525176916911

Internet: www.wap-fahrzeugtechnik.de

E-Mail: info@wap-fahrzeugtechnik.de

Bestellblatt fur Zugdeichsel Typ: WLZD, Ausf. TKL

freitragende Deichsellange FL

Stitzweite STW

(komplett eingeschoben)
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verschrauben: [
(= Achslast (t) - 140
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a= Faktor Motorwagenluftfederung 1 ~l
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Motorwagenfederung Ausf. zum |
verschweifen: [J
Kundendaten:
Kunde: Bearbeiter: gewlinschter
Liefertermin:
Telefon: Telefax: E-Mail:
Kenndaten der Zugdeichsel:
Gesamtl3nge: mm D/Dc-Wert: kN Mal} STW: mm
max. freitrag.
Deichsellinge: —— MM V-Wert: kN Maf X: mm
Bestellmenge: Achslast C: t Maf} L: mm
Zugose, Typ: Stiitzlast: kg Sonstiges:
Verstellung: mm Maf3 H: mm
mechanisch [ ]  pneumatisch [] Maf FM: mm






