
 570 

 153 

 1
77

 

 3
4 

 105 

 M
 

 6
1 

 635 

 32 

 
8 

 110 

 370 

Zugkugelkupplung
Typ: WW 13 N
zul. Gesamtgewicht: 1500kg
zul. D-Wert: 14,1 kN
ECE-R55 Genehmigung
E1-55R-011086

wahlw.
Typ: BC-1000
zul. Gesamtgewicht: 1000kg
zul. D-Wert: 9,5 kN
ECE-R55 Genehmigung
E4-55R-010108 

X

Gabelkopf wahlw. M8, M10 oder ohne
siehe Tabelle

Handbremshebel
ohne Gasfederunterstützung

 F
1 

 252 

 F
2 

 166 

 
13

 

 6
2 

 F
3 

 130 
Flansch siehe
Blatt 3

X

,a'

Stützradhalter 4504275

mit Stützradhalter hinten seitlich

laut Hr. Gröpper soll es
LB 100/190, 120/220 und 130/240 nicht geben
24.05.2017 MJ

 

Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe

 

 

Zust.

Name

1:2
24.01.17

 
 

 

 

 

Bearb.

Zeichnung 3D-CAD - erstellt

Änderung

Oberfläche nach
DIN ISO 1302

 

 

Werkstoff / Bemerkung

1000 kg war 1200 kg

Joachim

 
 

14.12.2016

Name

 
Maßstab

 

Benennung

 

Datum

 

 

* Theoretisches Gewicht ! Schweißnähte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht berücksichtigt ! 

 

 TB161044

 Typ: WAP 15/10.1

 
 

 
 Datum

 

Ersatz für

 

Vorgang:

 

 

 

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle 
Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung 
darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zu 
gänglich gemacht werden, und sie darf durch 
den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer 
Weise miß-bräuchlich verwendet werden.

 
 

Zeichnungsnummer

 

a

 

2504250

 

Fahrzeugtechnik GmbH

MJ

Auflaufeinrichtung
ISO 2768 -c

 

A2

Schneider24.01.2017Prüfer
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