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Couple de serrage en Nm

Classe de résistance

Anneau, Type Caracteristiques de la visserie | 88 | 109 [129
DIN 74054-L40D M16 x 50 - DIN 933 210 | 295 -
DIN 74053-50D M16 x 50 - DIN 933 - | 295 -
Typ 57284 M20 x 70 - DIN 933 - | 610 -
Typ OC57F60 M16 x 90 - a brider - - | 365
Typ BNA OC68F8E | M20 x 70 - DIN 912 - - | 410
avec raondelles Belleville
B20-DIN127
Typ 480 M16 x 90 210 | - -
Montage:

L'anneau a platine ainsi que la platine a souder montée sur le timon doivent étfre
exempt de peinture et de graisse. Les classes de résistance et les couples de
serrage respectif a chaque type d'anneaux sont donnés dans le fableau

ci-dessus.

Entretien:

1 fois par mois ef au plus tard chaque 20000km les vis et la qualité de leur

serrage doivent étre vérifiées.
Dans le cas d'un desserrement des vis il est interdit de les resserrer, et
obligatoirede les remplacer.

Dans le cas du remplacement d'un anneau sur le timon, il est obligatoire

d'utiliser un kit de visserie complef ef neuf.

De plus, les conditions de montage et d'entretien spécifiques des fabricants

d'anneaux sont a respecter pour se confirmer a leur homologation.

Toutes modifications par rapport a ces instructions sont interdites sauf autorisation

écrite du fabricant.




