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Montage- Wartungs-und Bedienungsanleitung fir die Zugdeichsel, Typ: WZD 240 L
EG-Typgenehmigung, Nr.: e4*94/20*3354*00

Technische Daten:

Zul. Stitzlast: 1000 kg Dc = Pg x9,81 Dc= zul. Deichselkraft in kN

Zul. Dc-Wert: 135 kN L} =-?R—",—R;—_,ﬁ;_—0 T = Gesamtmasse Zugfahrzeug in to
Zul. V-Wert eingeschoben: 81kN R =FELsrp R = Gesantnasse Anhinger in to
Zul. V-Wert ausgeschoben: 63 kN

1. Montage

max. freitragende Deichsellange FL

50 400

Auflagebiigel wird lose mitgeliefert "—‘

oW zeel
ML ()

1. Der zum Lieferumfang gehorende Auflagebiigel (Pos.1) ist in den dafiir Lichtbogenhandschweifien DIN 1913
vorgesehenen Langlochern mit der Zugdeichsel zu verschweiflen SlatElenlendeE SR8 0 1
Urgeseiencn Lang LR : Schutzgasschweillen MAG DIN 8559
Nahtdicke a = 7 mm. SG3-M21-YL220

Achtung! Zulassige freitragende Deichsellange FL gemaf3 Auftragsunterlagen
und/oder FL-Tabelle nicht Uberschreiten!

2. Am Auflagebiigel (Pos.1) darf belibig geschweifit werden. Die Schweiflung
zwischen Auflagebiigel (Pos.1) und Fahrgestell muf3 alle Krafte aus
Deichsellangskraft und Stitzlast aufnehmen konnen. Knotenbleche zur seitlichen
Verstarkung werden empfohlen. Die erforderliche Schweifinahtflache betragt
dabei mindestens 3000 mm?,

3. Am Rohrende (Pos.2) darf im Bereich der letzten 400 mm beliebig geschweil3t
werden. Die erforderliche Schweilinahtflache betragt dabei mindesténs 2000 mm?.

L. Die Zugdse gehort zum Lieferumfang der Zugdeichsel. /‘1?}%3
“00) D

Abweichungen von dieser Anleifung nur mit Zustimmung des Herstellers. NiTiar Datun

Anderungen vorbehalten !

MA-076 21.11.2006
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EG-Typgenehmigung, Nr.: e4*94/20*94/20*3354*00

2. Wartung

LT

(R s r— —

«
|

Nach den ersten 5.000 km, danach 1x monatlich, spatestens jedoch alle 20.000 km, sind die
Befestigungsschrauben an der Zugose (Pos. 6) und am Endanschlag (Pos. 7) auf festen Sitz zu
prufen.

Anziehdrehmoment fur Zugosen siehe Montageanleifung fir Zugosen MA-010.
Anziehdrehmoment fir Endanschlag 79 Nm (Festigkeitsklasse 8.8).

Das Seiten- und Hohenspiel am Innenrohr in gleichen Intervallen Gberprifen und durch die
Verstellmoglichkeiten (Pos. 3, & und 5) bei Bedarf im eingeschobenen Zustand nachstellen.

Seitenspieleinstellung:
Kontermuttern (Pos. 3) losen und Uber die Stellschrauben das Innenrohr mittig positionieren.
Das Seitenspiel darf max. 1 mm befragen.

Kontermutter (Pos. 5) l6sen und Schraube gegen das Innenrohr drehen,
1/2 Umdrehung losen und Funktion prifen, eventuell nachstellen.

Alle Kontermuttern wieder fest anziehen.

Hohenspieleinstellung:
Hohenspiel Gber die Stellschraube (Pos. &) rechts und links gleichmafig spi mstellen.
Liegt der Spannbligel (Pos. 8) bereits auf dem AuBenrohr auf, ist die Kunststoffplatte (Pos.9)
auszutauschen.

Abweichungen von dieser Anleitung nur mit Zustimmung des Herstellers. i Datum

Anderungen vorbehalten ! MA-076 21.11.2006
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3. Bedienung

Die oben genannte Zugdeichsel ist mechanisch langenverstellbar.
Beim Verstellvorgang ist grundsatzlich folgendes zu beachten:

1. Die Steuerung der Enfriegelung muss arundsatzlich so erfolgen, dass eine
Betatiqung wahrend der Fahrt ausgeschlossen ist.

2. Wahrend des Verstellvorganges ist der Aufenfthalt zwischen Motorwagen und
Anhanger nicht zulassiq.

Einbau- und Funktionsbeschreibung der pneumatischen Verriegelung siehe
Monfageanleitung nach MA-044.

Montageanleitung nach MA-043.

Abweichungen von dieser Anleitung nur mit Zustimmung des Herstellers. Nummer Cikbud

Anderungen vorbehalten !

MA-076 21.11.2006
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Ermittlung der variierenden Stitzlasten und V-Werte

Kenndafen:  Zul. Dc-Wert: 135 kN
Fs max.: 90.810 N

S = Stutfzlast in kg
V =V-WertinN

Fs max. = V + Sx9.81 m/s”

Beispiel 1: gewunschte Stufzlast: 1.200 kg

V = Fs max. - Sx9,81m/s” V = 90810 N - 1200 kgx9,81 m/s” = 79.038 N
Beispiel 2: gewlnschter V-Wert: 70.000 N
g - _Fs max. —2V 5 - 90810 N - 70000N _ p159 g
9'8'] m/s 9,81 m/s

Die Ermittlung der variierenden V-Werte und Stiitzlasten darf ausschliesslich nur von der
Firma WAP Fahrzeugtechnik GmbH durchgefihrt werden !

vermerken.

Nummer Datum

MA-076 21.11.2006
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Warftungs- und Montageanleitung-Zugosen
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Wartungs- und Montageanleitung-Zugosen

Anziehdrehmoment Nm

Festigkeitsklasse
Zugose, Typ Schraubenabmessungen 88 [ 109 |129
DIN 74054-L40D M16 x 50 - DIN 933 210 | 295 =
DIN 74053-50D M16 x 50 - DIN 933 - 295 -
Typ 57284 M20 x 70 - DIN 933 - | 610 =
Typ RO ZF-57 M16 x 90 - Flanschschraube - - | 365
Typ BNA 29.05917 | M20 x 70 - DIN 912 - - .10

mit Federring B20 - DIN 127

Typ 480 M16 x 90 210 | - -
Montage:

Der Zugosenflansch und die AnschluB3platte der Zugeinrichtung missen lack-
und fettfrei sein. Die Schrauben sind mit den in der Tabelle angegebenen
Anziehdrehmomenten uber Kreuz festzuziehen.

Wartung:

1 x monatlich, spatestens jedoch alle 20000 km sind die Befestigungsschrauben
an der Zugose auf festen Sitz zu prifen. Lose Schrauben diirfen nicht
nachgezogen werden, sondern mussen durch neue ersetzt werden,

Bei Austausch kompletter Zugosen sind auch neue Schraubensatze zu verwenden!

Daruber hinaus sind die Montageanleitungen der Zugosen- H@mr\ zu beachten.

2 rg;B
«%ﬁ%ﬁ )

B R‘j W

Abweichungen von dieser Anleitung nur mit Zustimmung des Herstellers.
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Einbau- und Funktionsbescheibung der pneumatischen Verriegelung durch
Federspeicherzylinder bei Ausfihrung C der langenverstellbaren Zugdeichsel,
Typ: WZD 180 L und funktionsgleiche Zugdeichseln

Die pneumatische Verriegelung erfolgt Uber einen Federspeicherzylinder, der bereits an
der Deichsel montiert ist.

Bei Beaufschlagung des Federspeicherzylinders mit Luft wird der Kolben (Bolzen)
eingezogen und entriegelt so das Innenrohr der Zugdeichsel.

Ohne Luftbeaufschlagung wird der Kolben (Bolzen) durch den Federspeicher aus-
geschoben und verriegelt das Innenrohr.

Wenn das Bedienelement fur die Lutfanlage im Fuhrerhaus angebracht ist, dann
muf3 die Schaltung derart gesteuert sein, das ein unbeabsichtigtes Betatigen
(z.B. wahrend der Fahrt) ausgeschlossen ist.

Die Luftversorgug des Federspeicherzylinders muB3 durch ein Uberstromventil von
der Bremsanlage gefrennt sein.

Die optische Anzeige, welche das Verriegeln des Bolzen anzeigt, erfolgt Uber einen
Stift im Federspeicherzylinder. Bei Verriegeltem Bolzen verschwindet der Stift im
Zylinder. Ist der Bolzen nicht verriegelt ragt der Stift ca. 50mm hinfen miffig aus dem

Zylinder heraus.

Auf Wunsch kann fur diesen Zylinder zusatzlich ein Sensor geliefert werden. Dieser
gehort nicht zum Lieferumfang und muf} gesondert bestellt werden.

Durch einen Sensor mif Schlieler-Funktion wird der entriegelte Zustand im Fahrerhaus
durch Aufleuchten einer Lampe angezeigt.

Bei einem Sensor mit Offner-Funktion wird der verriegelte Zustan ahrerhaus

Abweichungen von dieser Anleitung nur mit Zustimmung des Herstellers

Anderungen vorbehalten ! uEr aing

MA-0LL 15.03.2006
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Sensor mit Schlie[ler-Funktion
\\ |
Luft-AnschluB3 i
71 | TS
i Stift, 16 mm
i (bei verriegelten Innenrohr)
L~
Sensor IFM203 ' Stift 16 mm
(bei nich&yerriegelten Innenrohr)
K il
1 "‘V
Kabeldose E£10902
Schaltabstand
2 bis & mm
AnschluBschema
L : ; 5l BN
;. 5 2 WH
A o 3 __)3 BU
S L BK
Nummer Stand
MA-0LL 15.03.2006
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Sensor mit Offner-Funktion

Luft-AnschluB3

Sensor IFM212

Anschlufschema

BK

_/—CD""—— I__-I-

N
-

Stift, ®16 mm

(bei verriegelten Innenrohr)

Stift, 16 mm

(bei nicht v gfﬁ?gel{eﬂ Innenrohr)

Schaltabstand
2 bis 7 mm

Nummer

Stand

MA-044

15.03.2006
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