
Fahrzeugtechnik GmbH 
www.waptech.de 

TM 

1800 

WAP Fahrzeugtechnik GmbH- Rudolf-Diesei-StraBe 21-23- D-33178 Borchen- Tel. (+49) 5251 691690- Fax (+49) 5251 6916911 - www.waptech.de Datum 

21.09.2012 

fxn
Zone de texte 
L'installation sur le véhicule se fera par la liaison des axes de rotation des flèches, des chapes de support et les axes complets fournis.
Insérer les axes dans les chapes et au travers de l'œil de rotation de la flèche.
A l'extrémité de l'axe, monter la rondelle puis l'écrou à créneaux et insérer la goupille dans le trou de l'axe.
Classe de résistance de la vis: 10.9
La chape de support de la flèche est soudée avec une soudure d'angle a6 sur le châssis de la remorque (voir dessin)
Le montage de cet attelage à la remorque doit également répondre aux exigences de l'annexe VII de la directive 94/20/CE.
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Zone de texte 
Spécifications: valeur D homologuée 128kN
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Zone de texte 
Entretien:
1 x par mois et au plus tous les 20000 km:
- Contrôle visuel de l'ensemble afin de vérifier l'usure et l'endommagement éventuel de tous les éléments de la flèche
- Vérifier que les pièces de maintien sont correctement serrées
- Lubrifier les axes
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Zone de texte 
Modification par rapport à ces instructions uniquement avec l'autorisation du fabricant.
Sous réserve de d'évolution ultérieure.
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Zone de texte 
Flèche type: WZG-S
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Zone de texte 
Instructions de montage et de maintenance (se référer aussi à la Directive CE 94/20, Annexe VII)




