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Zuordnung der Auflaufeinrichtung, der Ubertragungseinrichtung und der Bremsen am Anhanger.
Entsprechend der Richtlinie ECE-R13 Revision 5, Anhang 12, Anlage 4

Schema der Auflaufbremsanlaae

Handbremshebel

Gasfeder 1400 N

———

S Umlenkhebel
Auflaufweg
P 1
iHO=ab= 75/ 32 = 234 iHB=Ilbxig= 370/ 32 x 7.08 = 81.86
iHg=a/b xig = 75 /| 32 x 7.08= 16.59
Kenndaten
Auflaufeinrichtung "1"
Typ: WAP35 zul. Gesamtgewicht: von 1750 bis 3500 kg zul. Stutzlast: 150 kg
Hersteller: WAP Fahrzeugtechnik GmbH nutzbarer Auflaufweg S': 40 mm Wirkungsgrad 7 Ho: 0.83
ECE-Prufprotokoll: R13: 361-007-14 Zusatzkraft K: 319 N Wegubersetzung iHO:  2.34
Prufzeichen: - Ansprechschwelle K,: 687 N Zugkraft D,: 3867 N
Druckkraft D,: 917 N
Radbremse "2"
Typ: W 235 RS, (B) min.zul.dyn.Reifenhalbm.: 0.250 m |groRt. Bremsmoment Mmax.: 2500 Nm
Hersteller: WAP Fahrzeugtechnik GmbH max.zul.dyn.Reifenhalbm.: 0.370 m |Ruckfahrbremsmoment Mr: 130 Nm
ECE-Pufprotokoll: R13: 361 012 14 Wegubersetzung ig= 7.08 Zuspannweg b. Rickwartsfahrt Sr: 25 mm
Bremstrommel @: 230 mm min. Zuspannweg Sg*= 1.66 mm |Bremsbelage: BERAL 1561
Bremsbackenbreite: 50 mm Riickstellkraft Po= -40 N
zul. Bremslast Ggo: 900 kg KenngréRe po= 1.09 m

Ubertragungseinrichtung " 3"

Typ: Bremsgestange

Weglbersetzung iH1= 1

Wirkungsgrad nH1 = 1
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Anlage 4 Blatt 2
1. Auflaufeinrichtung, Typ: WAP35 , beschrieben im Priifprotokoll Nr.: R13: 361-007-14 ( siehe Anlage 2)
Gewahlte Wegubersetzung: iy, = 2.34 ( muss im Bereich liegen, der in Anlage 2 unter Punkt 8. angegeben ist )

N

Bremsen, Typ: W 235 RS, (B) , beschrieben im Priifprotokoll Nr.: R13: 361012 14 ( siehe Anlage 3)

w

Ubertragungseinrichtung am Anhénger
3.1 Kurze Beschreibung mit Prinzipschema

3.2 Wegiibersetzung und Wirkungsgrad der mechanischen Ubertragungseinrichtung am Anhénger: m=1,mm= 1

4. Anhanger GA [kg] D* [N] B* [N] B [N]
4.1 Hersteller: 1750 1750 8750 8575
4.2 Fabrikmarke: 1775 1775 8875 8698
4.3 Typ: 1800 1800 9000 8820
4.4 Anzahl der Achsen: 1
4.5 Anzahl der Bremsen: n= 2
4.6 Techn. zul. Gesamtmasse: Gp= siehe Tabelle
4.7 Reifenhalbmesser: Rdyn. min = 0.250 m
4.7 Reifenhalbmesser: Rdyn. max = 0.360 m
4.8 zul. Deichselkraft: D*=0,10 x G, = siehe Tabelle
4.9 erf. Bremskraft: B*=05xGa= siehe Tabelle
4.10. Bremskraft: B=0,49xG, = siehe Tabelle

5. Zuordnung - Priifergebnisse
Alle Reifen, deren dynamische Reifenhalbmesser im Bereich
zwischen Rmin. und Rmax. liegen, kénnen zugeordnet werden.

GA [kg] 5.1 Ansprechschwelle 5.2 grofte Druckkraft: 5.3 grofte Zugkraft: 5.7.3 Berechnung mit Rmin. 5.7.3 Berechnung mit Rmax.
100 x Kp / (GA * Q) 100 x D1/ (GA *g) 100 x D2 / (GA*g) ( muss gleich oder kleiner sein als iH )
2-4% <10 % 10-50 %
1750 3.93 5.24 22.10 1.59 2.32
1775 3.87 5.17 21.79 1.58 231
1800 3.82 5.09 21.48 1.58 2.30
5.4 Technisch zul. Gesamtmasse fiir die Auflaufeinrichtung: G's = 3500 kg ( darf nicht kleiner sein als GA )

5.5 Technisch zul. Gesamtmasse fiir alle Bremsen des Anhéngers: Gg = n x Ggg = ( darf nicht kleiner sein als GA )

5.6 Maximales Bremsmoment der Bremsen: n x Mmax. / (BxR ) = 157 ('muss gleich oder groBer als 1,2 sein)
5.6.1 Ein Uberlastungsschutz im Sinne von Punkt 3.6 dieses Anhanges ist nicht an der Auflaufbremsanlage / an den Bremsen angebaut.

5.7 Auflaufeinrichtung mit mechanischer Ubertragungseinrichtung

1800 kg

5.7.1Weglibersetzung: iH=1iHO xiH1 = 2.34

5.7.2 Wirkungsgrad: NH=MHOXTMH1= 083

5.7.4 S' /(SB*xig) = 3.40 ( muss gleich oder groRer sein als i)

5.7.5 Verhéltnis s' / iH = 340 / 234 = 145 ( darf nicht groRer als S, sein)

5.7.6 Bremsmoment beim Zurilickschieben des Anhangers einschlief3lich des Rollwiderstands von 0,08 *g* G, * R = 509 Nm (darf nicht kleiner als n * Mr sein )

6. Priifstelle:
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7. Die vorstehend beschriebene Bremsanlage erfillt / erfillt nicht  die Vorschriften der Absétze 3 bis 9
der Prifbedingungen fir Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen

. 1) nichtzutreffendes streichen.
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